






ARIC
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TRIENNALE AEREO DA SVOLGERSI A MEZZO DI 2 (DUE) ELICOTTERI AI FINI DELLE AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI (A.I.B.) E DI ALTRE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO
CIG: 9250155D60

Allegato 5 – Dotazioni e Specifiche Tecniche Elicotteri





















Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________, Prov. _____, il ________________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di __________________________ e legale rappresentante della ______________________, con sede in _______________________, Prov. ____, via _____________________, n. ______, CAP ________, codice fiscale n. ______________________ e partita IVA n. _________________, di seguito denominata “impresa”,
· ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
che gli Elicotteri offerti presentano le seguenti dotazioni e caratteristiche tecniche:


ELICOTTERO 1

	Società costruttrice
	………..

	Modello dell'apparecchiatura
	………….

	Anno di produzione del modello
	………..

	Descrizione
	………..

	
	Dotazioni e Specifiche tecniche obbligatorie
	Dotazioni e Specifiche
tecniche offerte

	a) Certificazione per il trasporto di minimo n. 5 persone (pilota + n. 4 passeggeri);
	SI
	

	b) Velocità massima non inferiore a 100 Kts;
	SI
	

	c) Autonomia non inferiore a 2 ore e 30 minuti di volo;
	SI
	

	d) Dotazione di gancio baricentrico omologato con capacità di carico non inferiore a 1000 Kg. alla quota di 1500 metri slm, con temperatura ISA, con a bordo il pilota ed un carico di carburante per l’autonomia specificata al punto c);
	SI
	

	e) Dotazione minima di n. 2 radio di bordo certificate VHF aeronautiche;
	SI
	

	f) Dotazione di apparato ricetrasmittente di bordo bibanda per comunicazioni T/B/T;
	SI
	

	g) Dotazione di GPS di bordo certificato con possibilità di tracciamento;
	SI
	

	h) Dotazione di ELT certificato (Emergency Locator Transmission);
	SI
	

	i) Dotazione di impianto certificato per comando apertura benna;
	SI
	

	j) Dotazione di almeno 2 benne tipo “Bambi Bucket”, con capacità non inferiore a 900 litri;
	SI
	

	k) Dotazione di attrezzature idonee per trasporto materiale al gancio baricentrico quali: funi, reti, imbrachi, corda elettrica con gancio omologato con capacità di carico non inferiore a 1000 Kg.
	SI
	

	l) Dotazione apparecchiatura fotografica per esecuzione foto/video su richiesta dalla SOUP. Il sistema di ripresa video-fotografica deve consentire di visualizzare le immagini/video nella sede della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) mediante trasmissione dei dati a numero della SOUP avente sistema whatsapp/ telegram attivo o altro sistema che permetta la visualizzazione delle immagini in tempo reale.
	SI
	

	m) Mezzi di supporto alle attività dell’elicottero con almeno 1000 lt di “carburante volo” per mezzo/elicottero per intervento su incendi distanti dalla base operativa dell’Elicottero per permettere rifornimenti intermedi quando richiesto dalla SOUP;
	SI
	

	n) impianto radio di bordo che consenta l’uso delle frequenze aeronautiche e di quelle del servizio antincendi boschivi e protezione civile della Regione Abruzzo;
	SI
	

	o) Certificazione per il trasporto di minimo n. 5 persone (pilota + n. 4 passeggeri);
	SI
	

	p) Velocità massima non inferiore a 100 Kts;
	SI
	

	q) Autonomia non inferiore a 2 ore e 30 minuti di volo;
	SI
	

	r) Dotazione di gancio baricentrico omologato con capacità di carico non inferiore a 1000 Kg. alla quota di 1500 metri slm, con temperatura ISA, con a bordo il pilota ed un carico di carburante per l’autonomia specificata al punto c);
	SI
	

	s) Dotazione minima di n. 2 radio di bordo certificate VHF aeronautiche;
	SI
	



Si allega documentazione tecnica a corredo a comprova delle dotazioni e specifiche tecniche sopra dichiarate.







ELICOTTERO 2

	Società costruttrice
	

	Modello dell'apparecchiatura
	

	Anno di produzione del modello
	

	Descrizione
	

	
	Dotazioni e Specifiche tecniche obbligatorie
	Dotazioni e Specifiche 
tecniche offerte

	t) Certificazione per il trasporto di minimo n. 5 persone (pilota + n. 4 passeggeri);
	SI
	

	u) Velocità massima non inferiore a 100 Kts;
	SI
	

	v) Autonomia non inferiore a 2 ore e 30 minuti di volo;
	SI
	

	w) Dotazione di gancio baricentrico omologato con capacità di carico non inferiore a 1000 Kg. alla quota di 1500 metri slm, con temperatura ISA, con a bordo il pilota ed un carico di carburante per l’autonomia specificata al punto c);
	SI
	

	x) Dotazione minima di n. 2 radio di bordo certificate VHF aeronautiche;
	SI
	

	y) Dotazione di apparato ricetrasmittente di bordo bibanda per comunicazioni T/B/T;
	SI
	

	z) Dotazione di GPS di bordo certificato con possibilità di tracciamento;
	SI
	

	aa) Dotazione di ELT certificato (Emergency Locator Transmission);
	SI
	

	ab) Dotazione di impianto certificato per comando apertura benna;
	SI
	

	ac) Dotazione di almeno 2 benne tipo “Bambi Bucket”, con capacità non inferiore a 900 litri;
	SI
	

	ad) Dotazione di attrezzature idonee per trasporto materiale al gancio baricentrico quali: funi, reti, imbrachi, corda elettrica con gancio omologato con capacità di carico non inferiore a 1000 Kg.
	SI
	

	ae) Dotazione apparecchiatura fotografica per esecuzione foto/video su richiesta dalla SOUP. Il sistema di ripresa video-fotografica deve consentire di visualizzare le immagini/video nella sede della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) mediante trasmissione dei dati a numero della SOUP avente sistema whatsapp/ telegram attivo o altro sistema che permetta la visualizzazione delle immagini in tempo reale.
	SI
	

	af) Mezzi di supporto alle attività dell’elicottero con almeno 1000 lt di “carburante volo” per mezzo/elicottero per intervento su incendi distanti dalla base operativa dell’Elicottero per permettere rifornimenti intermedi quando richiesto dalla SOUP;
	SI
	

	ag) impianto radio di bordo che consenta l’uso delle frequenze aeronautiche e di quelle del servizio antincendi boschivi e protezione civile della Regione Abruzzo;
	SI
	

	ah) Certificazione per il trasporto di minimo n. 5 persone (pilota + n. 4 passeggeri);
	SI
	

	ai) Velocità massima non inferiore a 100 Kts;
	SI
	

	aj) Autonomia non inferiore a 2 ore e 30 minuti di volo;
	SI
	

	ak) Dotazione di gancio baricentrico omologato con capacità di carico non inferiore a 1000 Kg. alla quota di 1500 metri slm, con temperatura ISA, con a bordo il pilota ed un carico di carburante per l’autonomia specificata al punto c);
	SI
	

	al) Dotazione minima di n. 2 radio di bordo certificate VHF aeronautiche;
	SI
	



Si allega documentazione tecnica a corredo a comprova delle dotazioni e specifiche tecniche sopra dichiarate.


__________________, lì ________ 
Il Documento deve essere firmato digitalmente
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